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□ □□□□ 

1) 本製品及び本書は株式会社アイ • オー • データ機器の著作物です。 

したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁 
じられています。 

2) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告な<変更することがあります。 

3) 本製品及び本書の内容について、不審な点やお気づきの点がございましたら、株式会社アイ • オー_ 
データ機器サボートセンターまでご連絡<ださい。 

4) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承< 
ださい。 

5) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合がありま 
す。 

国外に持ち出す場合には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。 

6) 本サボートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。 

7) 本サポートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合ちお客様に開示、使用許諾を致し 
ません。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや、逆コンパ 
イル、またはその他のリノ t ースエンジニアリングを禁止します。 

8) 書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、 
販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。 

9) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関る設備や機器、 
及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図され 
ておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、 
人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や 
機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に 
万全を期されるよろご注意願います。 

10) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。 
また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サボート、及びアフターサービス等を行っておりませ 
んので、予めご了承ください。 (This product is for use only in Japan . We bear no responsibility 
for any damages or losses arising from use of , or inability to use , this product outside Japan 
and provide no technical support or after-service for this product outside Japan .) 

11) お客様は、本製品を一時に 1 台のパソコンにおいてのみ使用することができます。 

12) 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終 
了させることができるものとします。 

13) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分 
を行〇ことはできません。 

• 1-0 DATA は、株式会社アイ • オー • データ機器の登録商標です。 

• Microsoft , Windows,MS 及び MS-DOS は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。 

• その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 



取り扱い上の注意 


■警告および注意表示 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損 

傷を負う 可能性が 想定される内容を示しています。 

注意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可 
能性 又は 物的損害 のみの発生が想定され る内容を 示してし A ます。 

警告 


電源プラグ 
を抜く 


異常な熱さ、煙、異常音、異臭が発生したらすぐに使用を中止し 
てください 

万一異常か'発生した場合は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてくだ 
さい。そのまま使用すると、感電したり、火災の原因になります。 



分解禁止 


修理■改造■分解はしないでください 

火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。 

修理は弊社サボートセンターにご依頼<ださい。分解 • 改造した場合は保証期間 
であってち有償修理となる場合があります。 


0 通気孔をふさがないでくださしヽ 

通気孔は内部の温度上昇を防ぐちのです。物を置いたり立てかけたりして通気孔 

4 1 をふさがないで<ださい。内部の温度が上昇し、火災や故障の原因になります。 

禁止 

0 装置内部へ異物をいれないでください 

内部に金属類や燃えやすい物などを入れないで<ださい。火災や感電の原因にな 
ります。 


A 

感電注意 


ケ _ スカバーの取り外し 

ケースカバーを取り外さないで<ださい。内部には高電圧部分が'数多<あり、万 
一触ると危険です。 












取り扱い上の注意 


0 ディスプレイケーブルの扱いにはご注意ください 

ディスプレイケープルは付属のものを使用し、次のことに注意して取り扱って< 
だ'さい。取り扱いを誤ると、ディスプレイケープルが傷み、火災や感電の原因に 
なります。 

參ちのをのせない 
• 引っ張らない 
拳折り曲げない 
參押しつけない 
參加工しない 
拳熱器具のそばで使わない 


❶ 

厳守 


電源プラグの抜き差し 

• 電源コードの抜き差しは必ずプラグ部分を持って行ってください。電源コー 
ドを引っ張ると一部が'断線し、火災の原因になります。 

• 電源プラグをコンセントから抜き差しするときは、乾いた手で行ってくださ 
し、。濡れた手で行〇と感電の原因になります。 


❶ 

厳守 


電源プラグなどの接触不良 

電源ブラグはほこりか'付着していないことを確認し、根元までしつかり差し込ん 
でください。接触不良で火災の原因になります。 


0 

禁止 


落下などによる衝撃 

落下させたり、ぶつけるなどの衝撃を与えないで<ださい。そのまま使用する 
と、火災や感電の原因になります。また、表示面のガラスや内部の FL 管が破損し 
たり、故障の原因となります。 


❶ 

厳守 


使用する電源 

付属の AC アダプタを使用して<ださい。付属の AC アダプタ以外では使用しない 
で<ださい。火災や感電の原因になります。 




取り扱い上の注意 


0 

禁止 


本製品(ソフトウェアも含む)は日本国内仕様です 

国外では使用しないで<ださい。国外で使用した場合、弊社は一切責任を負いか 
ねます。 


0 


本製品は下記のような場所で使用しないでください 

故障の原因になります。 

• 水分や湿気の多い場所 
#ほこりの多い場所 
• 振動や衝撃の加わる場所 
參通気孔がふさがる場所 
• 温度差の激しい場所 
• 不安定な場所 


〇 温度差のある場所への移動 

移動する場所間で温度差が大きい場合は、表面や内部に結露することがありま 
す。結露した状態で使用すると、火災や感電の原因になります。使用する場所で 
1 r 電源を入れずにそのまま数時間放置してからお使い<ださい。 


❶ 

厳守 


アルミ電解コンデンサーについて 

装置内部の表示制御基板などに使用されている電解コンデンサーは、寿命部品で 
す。寿命時間（約5年）以上使用される場合には、表示制御基板を交換して<だ 
さい。電解液の漏れや枯渴により、火災や感電の原因になります。また、装置の 
故障の原因にちなります。 



取り扱い上の注意 


電源プラグ 
を抜く 

9 

9 
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❶ 

厳守 


注意 

金属など端面への接触 

パソコンの移動などで金属やプラスチック部分に万一異常が発生した場合は電源 
を切り、電源プラグをコンセントから抜いて < ださい。そのまま使用すると、感 
電したり、火災の原因になります。まだ;、すぐに電源プラグが抜けるように、コ 
ンセントの周りには物を置かないで<ださい。 

ディスプレイケーブルについて 

• ケープルは足などに引っ掛けないように、配線して < だ'さい。足を引っ掛け 
ると、けがや接続機器の故障の原因になります。 

• ケープルの上に重量物を載せないで<ださい。また、熱器具のそばに配線し 
ないでください。ケーブル被覆が破れ、接触不良などの原因になります。 

眼精疲労について 

ディスプレイを見る作業を続けるときは、作業場を300〜1000ルクスの明るさにし 
てください。また、連続作業をするときは、1時間に10分から15分程度の休憩を 
とってください。長時間ディスプレイを見続けると、眼に疲労が蓄積されます。 

電波障害について 

ほかのエレクト□ニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼす 
ことがあります。特に近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることが 
あります。その場合は次のよ:〇にしてください。 

• テレビやラジオなどからできるだけ離す。 

參テレビやラジオのアンテナの向きを変える。 

• コンセントを別にする。 

液晶パネルの表示面から、漏れた液体(液晶）には触れないでく 
ださい 

誤って液晶パネルの表示面を破壊し、中の液体（液晶）か'漏れた場合には、液体 
を□にしたり、吸い込んだり、皮膚につけないよう(こしてください。万が一、液 
晶が目や□に入った場合は、すぐに水で5分以上洗い、医師の診断を受けてくだ 
さい。また、皮膚や衣服に液晶が付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き 
取り、石鹸で水洗いして<ださい。そのまま放置すると、皮膚や衣服を傷めるお 
それがあります。 


i v 




取り扱い上の注意 


A 


本製品は情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の 
基準に基づく製品です 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づく 
クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としてい 

ますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接し r - 

て使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 [|/<£1| 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


V 




取り扱い上の注意 


お取り扱い 


□ □□□□□□□□□□□口 _ 

同じ画面を長時間表示させていると画面の焼き付きを起こすことがあります。焼き付きを防 
ぐだ;めに次のことを行って < ださい。 

攀バソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切って<だ'さい。 

• なるぺ<、省電力機能またはスクリーンセーパー機能をご使用<ださい。 

□ □□□□□□□□□□ _ 

• 風通しの良い所へ設置して < ださい。 

内部の温度上昇を防ぐため、通気孔をふさがなし\で< だ'さい。 

• 高温にならない場所へ設置して<ださい。 

直射日光のあたる場所、ストープのよろな熱器具の近< に置< と、故障の原因になり 
ます。 

• 屋内に設置して < ださい。 

屋外で使用できる構造にはなっていないので、故障の原因になります。 

• 腐食性ガスの発生しない所、振動のない場所に設置して<ださい。 

油煙や腐食性ガスの発生場所、振動が継続する場所に置<と、故障の原因になります。 

□ □□□□□□□ _ 

• 表示面が汚れた場合は、脱脂綿か柔らかいきれいな市で軽<拭き取って<ださい。 

• 表示面以外の汚れは、柔らかい市に水または中性洗剤を含ませて軽<絞ってから、軽 
<拭いて<ださい。ベンジンやシンナーなどの溶剤は避けて<ださい。 

• 表示面に水滴などをつけたまま放置しないで<ださい。水滴などがついた場合はすぐ 
に脱脂綿や柔らかい布などで拭き取って<ださい。放置してお<と表示面が変色した 
り、シミの原因となります。また、水分が内部ぺ侵入すると故障の原因となります。 

□ □□□□□ _ 

本製品内のパックライトの中には 水銀が含まれています 。ごみ廃棄場で処分されるごみの 
中に本製品を捨てないで<ださい。ディスプレイの廃棄にあたっては、地方自治体の条例 
または規則にしたがって < だ'さ！/、 









取り扱い上の注意 


□ □□□□□□□□□ _ 

• 本製品に使用しているバックライトには寿命があります。（約25,000時間） 

画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい専用のパックライト 
ユニットへの交換が必要です。 

※ご自分での交換は絶対にしないで<ださい。交換等につきましては、弊社サボート 
センターへお問い合わせ<ださい。 

※パックライトは消耗品ですので、保証の対象にはなりません。 


液晶パネルは非常に高価です。有償による液晶パネルの交換は高額 
になることを予めご了承ください。 

パックライトの寿命は目安です。多少異なることちございますの 
で、予めご了承<ださい。 


□ □□□ _ 

• ご使用にならないときは、ほこりが入らないようカパーなどをかけてください。 

• 表示部の周囲を押さえたり、その部分に過度の負担がかかる状態で持ち運んだりしな 
し、でください。ディスプレイ部が'破損するおそれがあります。 

•ディスプレイ部の表面は傷つきやすいので、工具や鉛筆、ボールペンなどの固いもの 
で押したり、叩いたり、こすったりしないでください。 

•液晶ディスプレイに表示中、表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点（点灯したままの 
点）がある場合があります。これは、液晶パネル自体が 99. 99%以上の有効画素と 
0. 0196の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障あるいは不良ではありませ 
ん。予めご了承ください。 

•本製品の取り付けや取り外しのときは、必ず、パソコン本体および周辺機器の電源を 
切ってから行ってください。 

• 本製品の修理は弊社修理係にご依頼ください。送付先は巻末を参照してください。 





このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 

ご使用の前に本書をよ < お読みし A ただき、正しいお取り扱いをお願し ） します。 


QJ 本書をお読みになる前に • ~~| 

拳呼び方 

ここでは、本書内で呼ば n ている言葉の意味について説明しています。 


呼び方 

意味 

Windows Me 

Microsoft® Windows® Millennium Edition 

Windows 98 

Microsoft® Windows® 98 Operating System 

Windows 95 

Microsoft® Windows® 95 Operating System 

Windows Me/98/95 

Windows Me、Windows 98 および Windows 95 の総称 

Windows 2000 

Microsoft® Windows® 2000 Professional 


Windows Me、Windows 98、 Windows 95 および Windows 2000 
の総称 


Windows 
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はじめに 

ここではまず箱を開けてから、作業に取り掛かるまでについて説明します。 
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「 特徴 


本製品は、以下のよラな特徴を持っています。 

參省スペース 

CRT ディスプレイに比べ、限られたスペースを有効に活用できます。 

參15インチ画面 

LCD ディスプレイの15インチは、 CRT ディスプレイの17インチに相当します。 

XGA (1024 x 768) 対応の高解像度で表示できます。 

參パワーセーブ機能を搭載 

水平同期信号、垂直同期信号のどちらか一方、ちしくは両方が無<なった場合 
スタンパイモードになり、消費電力を抑えます。 

參接続が簡単 

付属の接続ケープルおよび電源ケープルを接続するだけで、すぐに使用できま 
す。ただし 、 Power Macintosh % 1 をお使いの場合は、 RGB 接続ケープルとの接続 
用に別途市販の Macintosh 専用変換コネクタ％ 2 ( D - sub 15ピン（メス） ㈡ 専用 
D - sub 15ピン（オス ）） が必要です。 

劉 Power Macintosh G 3 、Power Mac G 4 は除きます。 

※之セパレートシンクで使用してください。 

參 VESA 規格の固定器具に対応 

VESA 規格に準拠したアームや壁掛けなどの固定器具に対応しています。省スぺ 
ース性を最大限に生かすことができます。 

※アームゆ壁掛け用の固定器具は別途ご用意ください。固定にあたっては、 
4 x 10 mm のタッピングビスが必要になります。 


參低消費電力 

同等画面サイズの CRT デイスプレイに比べ、省電力です,:, 
発熱量ちはるかに少なくなっています。 


2 




箱の中には 


箱の中には以下のものが'入っています。 

厂にチェックをつけながら、ご確認ください。 



厂 AC ケーブル 
(1.8m) 


I ン 

厂 DFP ( 凸 ） -DVI ( 凹）変換コネクタ 
※ LCD-ADV15H のみ 



厂 AC アダプタ 
(1.5m) 



厂 RGB 接続ケーブル 
(1. 5m) 


厂デジタル接続ケーブル 
(3. Om) 

* LCD-ADV15H のみ 


厂ステレオケーブル 
(1.8m) 

※ LCD-A15HS のみ 



厂 LCD シリーズサポートソフト 

[3.5ィンチ2即 (1.44 MB )] 















箱の中には 



1^取扱説明書 厂ハードウ X ア保証書 



厂ハードウヱアシリアル No. シール 厂ユーザ _ 登録力ード 



r 『ピックアップリペアサービス』 

のご案内 












動作環境 


春対応機種 

PC 98- NX シリーズ 
DOS / V マシン※ 

NEC PC -9821 シリーズ 
Power Macintosh 

※弊社では、 0 ADG 加盟メーカーの D 0 S / V マシンで動作確認を行っています。 
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ユーザー 登録しよう 


/ 添付の Ver シールを、 ユーザー登録力ード 、 サポートソフトウエアディスク 、$ 

書の巻末の 「 Ver シール」と書かれている部分に貼ってください。 


2 添付のハードウェアシリアル No . シールを、 ユーザー登録カード 、 ハードウ 

エア保証書に貼ってください。 


3 •□□□□□□□□□□□□ 

(11111111 http://wmi odata. co_ j fVregi st) 

インターネットに接続できる環境をお持ちの揚合はこちらでユーザー 
登録を行って< ださい。 

上記アドレスにある「オンラインユーザー登録」のフォームにて、ユー 
ザー登録を行ってください。 

オンライン登録後、お手元のユーザー登録カードには、ユーザー登録番 
号を記入して大切に保管してください。 

•□□□□□□□□ 

ユーザー 登録カードに、必要な事項をご記入のラえ、弊社まで必ずご返 
送ください。 




r 実行用ディスクを作ろう 


本製品に添付されているサポートソフトは、 Windows Me/9B/95/2DDD をご使用の方のみ 
必要です。 これらをご使用の方は、必ず以下の方法でパックアップを取り、パックア 
ップディスクの方を実行用ディスクとしてご使用ください。 

(以下は、フロッピーディスクドライプが A ドライプの場合の作業例です。） 

/フォーマット済みの空きフロッピーディスクを用意します。 

空きフロッピーディスクは「3. 5インチ 2 HD : 1.44 MB 」 を用意します。 

2 サボートソフトを書き込み禁止にします。 

3 ディスクのコピーを行います。 

[マイコンピュータ]の [3. 5インチ FD ] を 右クリック し[ディスクのコピー] 

を選択します。 

コヒ♦-元 (£): コ匕♦-先 CP : 

533.5インチ FD ( A :) 「 SJ 3.5 イン f FD ( A :) 


[ 簡始 (§) ，| _ PJC^)(C) j 


4 メッセージにしたがって、バックアップを取ります。 

サポートソフトと空きフ□ッピーディスクをメッセージにしたがって入れ 
替えながら、パックアップを取ります。 


サポートソフトを破損した場合の修理は有償です。 

必ず本手順を行い、サポートソフトは大切に保管しましょう。 
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iy # けよ 5 


ここでは本製品の各部の名称 • 機能、およびパソコンに取り付ける方法について 
説明します。 



9 









r 各部の名称と機能について 


參正面 

下記は、 LCD - A 15 HS のイラストですが、各ボタンの配置、およびその機能は、 
LCD - A 15 H 、 LCD - A 15 HS 、 LCD - ADV 15 H とも共通です。 



「電源ポタン」以外の 「 Menu 」 ポタンから 「 Auto 」 ボタンまでの4つは、画像 
調整を行うときに使用します。使い方の詳細は【画像を調整するには】 C 41 ぺ 
ージ以降）を参照して<ださい。 


名称 

機能 

Menu 

画像調整メニューを表示するとき、調整したい項目を選択するとき、 
画像調整メニューを終了するときなどに使います。 

+ 

画像調整メニューの選択決定や調整値を增やすときに使います。 


LCD - A 15 H / A 15 HS の場合は、画像調整メニューの選択決定や調整値を 
減らすときに使います。 

LCD - ADV 15 H の場合は、スピーカの音量を小さくしたり、アナログ入 
力とデジタル入力を切り替えるときにも使います。 

Auto 

画像調整を自動で行いたいときに使います。 （ LCD - ADV 15 H のデジタ 
ル入力時は無効です。） 

電源 

電源の 0 N /0 FF を行います。電源が ON になると LED ランプが緑色に点灯 
します。 

スピーカ 

音声を出力します。 （ LCD - A 15 HS のみ） 


1〇 

































參背面 


各部の名称と機能について 



台座 


參底面 

底面には各ケーブルを接続するための端子がありますが、各端子の配置は、製 
品に上り異なります。 


▼ LCD-A15H 



コネクタ 

意味 

DC IN 

付属の AC アダプタを接続します。 

VIDEO IN 

付属の RGB 接続ケープ)レを接続します。 



























































各部の名称と機能について 


▼ LCD-A15HS 



DC IN コネクタ / / \= AUDIO IN コネクタ 

VIDEO IN コネクタ / 


コネクタ 

意味 

DC IN 

付属の AC アダプタを接続します。 

VIDEO IN 

付属の RGB 接続ケープ ) レを接続します。 

AUDIO IN 

サウンドボードからのステレオケーブルを接続します。 


▼ LCD-ADV15H 



コネクタ 

意味 

DC IN 

付属の AC アダプタを接続します。 

ANALOG IN 

付属の RGB 接続ケープ ) レを接続します。 

DIGITAL IN 

付属のデジタル接続ケープ」レを接続します。 
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r 取り付けよう 



ここでは、本製品をパソコンに取り付ける手順について説明しています。 

次ページの接続図ちご参考ください。 

/ AC ケーブルと AC アダプタを接続します。 

必ず添付のちのをご使用ください。 

2 本製品の 「DC IN コネクタ」に AC アダプタのコネクタを接 
続します。 

3 本製品に接続ケーブルを接続します。 

• パソコンの「アナログ RGB 出力」と接続する揚合は、 RGB 接続ケ 
ープルで本製品の VIDEO IN コネクタ（もしくは ANALOG IN コネク 
夕）に接続してください。 

• LCD - ADV 15 H で、パソコンの「デジタルディスプレイ出力」と接 
続する揚合は、デジタル接続ケープルで本製品の DIGITAL IN コ 
ネクタに接続してください。 

4 接続ケーブルのもう一方をパソコンの出カコネクタに接 
続します。 

接続ケープルのもう片方のコネクタを接続します。 

コネクタの左右についているネジを最後まできちんと締めてくださ 
い。 

/ \°ソコンの出カコネクタの位置は、/ \°ソコンの取扱説明書を参照して 
ください。 
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取り付け上ラ 


5 LCD - A 15 HS のみ、付属のステレオケーブルでサウンドカード 

のスピーカ端子と本製品の 「AUDIO IN 」 を接続します。 

サウンドカードの接続端子位置については、サウンドカードの取扱説 
明書をご覧ください。 

スピーカを使用しない場合は、接続する必要はありません。 


^ AC ケーブルを鼋源に接続します。 

AC アダプタの LED ランプが緑色に点灯します。 
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取り付けよろ 


台座部分を、 VESA 規格に準拠したアームや、壁掛けなどの固定器具と取り替える揚 
合に行います。あらかじめ固定器具を用意し、ケープル類は全て外した状態で取り 
替えてください。 


2 


背面のボルト2個（右図参 
照）を外し、カバーを取 
り外します。 


背面のボルト6個（右図参 
照）を外します。 


※ LCD - A 15 HS の場合は、カプラを 
切り離してください。 





•ボルトを外す際、液晶ディスプレイを床等に落としたり、パネル 
を傷つけたりしないよ〇十分ご注意ください。 

• LCD - A 15 HS の場合、台座を取り外すと、スピーカは使用できなく 
なります。 


3 用意した固定器具を取り付けます。 

固定器具の取扱説明書をお読みし ) ただき、正しく取り付けてください。 
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T " 取り付けは終了しました 


取り付け終了後 、 Windows Me /98/95/2000 でご使用になる場合は、サポートソフトの 
インストールをおすすめします。ご使用の 0 S に合わせて必要な個所をお読みくださ 
し、。 



[Windows Me /98/95 でご使用 
の場合】（次ページ） をご覧く 

ださい。 


【Windows 2000でご使用の 
場合】 （33 ページ） をご覧く 

ださい。 


そのまま本製品をお使いし'' 
た厂こけます。 
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ここでは本製品を Windows Me /98/95 環境において、アナログで使用する際の確認、 
および設定につし彳て説明します。 

※ LCD - ADV 15 H のデジタルで使用する場合は、 本文中の 「 ANALOG 」 の表記を全て 
「 DIGITAL 」 とお読み替えください。 





















インストールしよう 


ここではサポートソフトをインストールする手順を説明します。 

手順は 0 S および 0 S のバ'ージョンによって異なりますので、それぞれ 0 S に合った部分 
をお読みください。 


ndows Me/98 の場合 



ndows 95 4. DO. 95D/4.00.95Qa の場合 


dows 95 4.00.950 B/4. 00. 950 C の場合 


2 4 

2 7 


((Windows 95 のバージヨンの確認》 

① [マイコンピュータ]を右クリックし、表示されだ;[プ□パティ]を 
クリックします。 

② [システムのプ□パティ]画面に表示される番号が Windows 95の 
バージ ヨンです。 
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インストールしよろ 



ows Me/98 の場合 


Windows Me と Windows 98のインストール手順は同じです。 

本製品を Windows Me で使用する場合は、以下の Windows 98の画面例を 
Windows Me にお読み替えください。 


※画面は、 LCD - A 15 H の場合の例です。 


/ Windows Me /98 を起動します。 

2 [次へ]ボタンをクリックします。 

本製品が自動的に認識されます。 

Windows Me の場合は以下の画面と異なりますが、[ドライパの場所を指 
定する]を選択し、[次へ]ボタンをクリックして<ださい。 
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インストールしよう 
Windows Me /98 の揚合 


3 [特定の場所にあるすベての…]を選択し、[次へ]ボ 

タンをクリックします。 

Windows Me の揚合は以下の画面と異なりますが 、 Windows 98と同じ項 
目を選択し、[次へ]ボタンをクリックしてください。 



4 [ディスク使用]ボタンをクリックします。 


新しいハードウ;:アの追加ウィザ- 


1J 


ハードウ I アの製适元とモデルを 3 M 択してください。ディスクに更新されたドライパがある埸合 
は、[ディスクの使用]をクリックします。更新されたドライパをインストールするには、 D 欠へ]をク 
リックしてください。 


モデル必 



5 「 LCD シリーズサポートソフト」を挿入します。 
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インストールしよろ 
Windows Me /98 の場合 

6 [配布ファイルのコピー元]でフロッピーディスクドラ 
イブの以下のフォルダを指定し、 [0 K ] ボタンをクリッ 
クします。 

■¥ ANAL 0 G ¥ WIN 9 X フォルダ (Windows 98の場合） 

■ ¥ ANALOG ¥ WINME フォルダ (Windows Me の場合) 

例） A ：¥ ANAL 0 G ¥ WIN 9 X (Windows 98で、フロッピーディスクド 

ライブが A の場合） 

A ：¥ ANALOG¥WINME (Windows Me で、フロッピーディスクド 
ライプが A の場合） 

PC -9821 シリーズの揚合は、[参照]ポタンをクリックしてフ□ッピーデ 
イスクドライプ名とフォルダ名（上記参照）を指定してから、 [0 K ] ボ 
タンをクリックしてください。 



②クリック 
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インストールしよう 
Windows Me /98 の揚合 


7 ご使用のディスプレイを確認し、[次へ]ボタンをクリ 
ックします。 



S [次へ]ボタンをクリックします。 
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インストールレよろ 
Windows Me /98 の場合 


9 [完了]ボタンをクリックします。 



以上で Windows Me /9 B のインストールは終了です。 
【確認しよう】 （30 ページ）にお進みください。 
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インストールしよう 


[ 


Windows 95 4.00.95 D /4. OD . 95 Da の場合 


/ [画面のプロパティ]を起動します。 

デスクトップ（壁紙など）を右クリックし、表示された[プ□パティ] 
をクリックします。 

2 [ディスプレイの詳細]タブをクリックし、[ディスプ 

レイの変更]ボタンをクリックします。 



3 [ディスプレイの種類]の[変更]ボタンをクリックしま 
す0 



2 4 









































インストールしよラ 


Windows 95 4.00. 950/4. 00. 950 a の場合 


4 [ディスク使用]ボタンをクリックします。 



5 「 LCD シリーズサポートソフト」を挿入します。 

6 [配布ファイルのコピー元]でフロッピーディスクドラ 
イブの ¥ ANAL 0 G ¥ WIN 9 X フォルダを指定し、 [0 K ] ボタンを 
クリックします。 

例） A ：¥ ANAL 0 G ¥ WIN 9 X (フロッピーディスクドライプ 

か A の揚合） 

PC -9821 シリーズの揚合は、[参照]ポタンをクリックしてフ□ッピーデ 
イスクドライプ名とフォルダ名 （¥ ANAL 0 G ¥ WIN 9 X ) を指定してから、 [0 
K ] ポタンをクリックして < ださい。 



②クリック 
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インス! ー ルしよう 


Windows 95 4.00. 950/4. 00. 950 a の場合 

7 ご使用のディスプレイを確認し、 [0 K ] ボタンをクリツ 

クします。 



S [閉じる]ボタンをクリックします。 



G あとは画面の指示に従い、 [0 K ] ボタンをクリックしま 

す。 

以上で Windows 95 4. DD . 950/4. DD . 95 Da のインストールは終了です。 

【確認しよう】 （30 ページ）にお進みください。 
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インストールしよろ 


Windows 95 4.00.950 B /4. 00. 950 C の場合 




/ [画面のプロパティ]を起動します。 

デスクトップ（壁紙など）を右クリックし、表示された[プ□パティ] 
をクリックします。 

2 [ディスプレイの詳細]タブをクリックし、[詳細プロ 

パテイ]ボタンをクリックします。 



3 [モニター]タブをクリックし、[変更]ボタンをクリック 
します。 



2 7 



















































インス! ー ルしよう 

Windows 95 4. 00. 950 B /4. 00. 950 C の場合 

4 [ディスク使用]ボタンをクリックします。 



5 「 LCD シリーズサポートソフト」を挿入します。 

^ [配布ファイルのコピー元]でフロッピーディスクドラ 

イブの ¥ ANAL 0 G ¥ WIN 9 X フォルダを指定し、 [0 K ] ボタンを 
クリックします。 

例） A ：¥ ANAL 0 G ¥ WIN 9 X (フロッピーディスクドライプ 

か A の揚合） 

PC -9821 シリーズの揚合は、[参照]ポタンをクリックしてフ□ッピーデ 
イスクドライプ名とフォルダ名 （¥ ANAL 0 G ¥ WIN 9 X ) を指定してから、 [0 
K ] ポタンをクリックして < ださい。 
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インストールしよラ 

Windows 95 4.00.950 B /4. 00. 950 C の揚合 


7 ご使用のディスプレイを確認し、 [0 K ] ボタンをクリツ 

クします。 



s あとは画面の指示に従い、 [0 K ] ボタンをクリックしま 
す0 


以上で Windows 95 4.00. 950 B /4.00. 950 C のインストールは終了です。 
【確認しよう】（次ページ）にお進みください。 
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確認しよう 


ここでは本製品が Windows Me/98/95 で正常に認識されているかどろかを確認する方 
法について説明します。 

本製品の正常認識確認 (Windows Me/98/95) 


/ [システムのプロパティ]を開きます。 

[マイコンピュータ]を右クリックし、表示された[プ□パティ]を 
クリックします。 

2 [デバイスマネージャ]タブを開き、[種類別に表示] 

を選択します。 


① クリック 



悟報|テ''がイスマトン V ] 

ハート％ア琛境|ハウォーマンス1 

種類 SI | に表示 

r 接続別に表示を〕 


②クリツ ' 




①[スタート]—[プ□グラム]— 

PC98-NX シリーズ 


[Cyber Trio-NX] ( [NX ユー ティ 

をお使いで 

|\ 

リティ]または [NX の設定])— 

[デバイス 

U \ 

[Cyber Trio_NX セットアップ]を選 

マネージャ] / 

択します。 

タブが表示され 


②[アドパンスモード]にチェック 

/よし 、 1 场口 


し、 Windows を再起動します。 



③再度手順/から行います。 
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確認しよラ 

3 [モニタ]をダブルクリックします。 



4 本製品が正常に認識されていることを確認します。 

ご使用のディスプレイ名が表示されている場合は、正し<認識されて 
います。 

正しく表示されていれば正常です。 

本製品をお使いください。 

解像度•色数の変更は、デスクトップ上を右クリック—[プロパティ] 

—[画面のプ□パティ]で行います。 
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WjW 」_ 謂_でご使用®場會 

ここでは本製品を Windows 2000環境において、アナログで使用する際の確認、およ 
び設定につし^て説明します。 

※ LCD - ADV 15 H のデジタルで使用する場合は、 本文中の 「 ANALOG 」 の表記を全て 
「 DIGITAU とお読み替えください。 
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インストールしよう 


ここではサポートソフトをインス!-ールする手順を説明します。 

/ [画面のプロパティ]を表示します。 

デスクトップ（壁紙など）上で右クリックして、[プ□パティ]を選び 
ます。 

2 [設定]タブをクリックし、[詳細]ボタンをクリックし 
ます。 



3 [モニタ]タブをクリックし、[プロパティ]ボタンをク 
リックします。 
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インス!'ールしよラ 


4 [ドライバ]タブをクリックし、[ドライバの更新]ボタ 
ンをクリックします。 



5 [次へ]ボタンをクリックします。 
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インストールしよう 


^ [このデバイスの既知の…]を選択し、[次へ]ボタンを 

クリックします。 



7 [互換性のある…]を選択し、[ディスク使用]ボタンをク 
リックします。 
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インス!'ールしよラ 


s 「 LCD シリーズサポートソフト」を挿入します。 

9 [製造元のファイルのコピー元]でフロッピーディスク 

ドライブの ¥ ANAL 0 G ¥ WIN 2 DDD フォルダを指定し、 [0 K ] ボ 
タンをクリックします。 

例） A ：¥ ANAL 0 G ¥ WIN 2000 (フロッピーディスクドライプ 

が A の揚合） 

PC -9821 シリーズの揚合は、[参照]ポタンをクリックしてフ□ッピーデ 
ィスクドライブ名とフォルダ名 （¥ ANALOG ¥ WIN 200 0) を指定してから、 
[0 K ] ボタンをクリックしてください。 


フ□ツビーディスクからインスト-ル 




^ ■定 _观 mdi 


②クリック 




I 

【製造元¢1ファわ1^0]ビー元©: | 


1 Mm ： I 



w ご使用のディスプレイを選択し、[次へ]ボタンをクリツ 
クします。 

ご使用の製品の型番がついた表示を選択します。 



3 7 







































インストールしよう 


J ] モニタの種類を確認して、[次へ]ボタンをクリックし 
ます。 



12 [完了]ボタンをクリックします。 

13 [閉じる]ボタンをクリックします。 

手順3の画面に戻るので、ディスプレイの種類がご使用のディスプレ 
イになつていることを確認してから、[閉じる]ボタンをクリックしま 
す。 


以上で Windows ZDDD のインストールは終了です。 
【確認しよう】（次ページ）にお進み〈ださい。 


38 



















/ [システムのプロパティ]を開きます。 

[マイコンピュータ]を右クリックし、表示された[プ□パティ ]を 
クリックします。 

2 [ハードウエア]タブを開き、[デバイスマネージャ]ボ 
タンをクリックします。 

3 


I —[デバイス（種類別） ] を選択します。 



n リリ'-ス ^1 S ' J )( Y ) f 

L リソース (接続|[ 

②クリック 

^邦表示のデパイスの表示劬 


；|印刷 (£) 

•ラ 

カスタマィズが… 




ここでは本製品が Windows 2000で正常に認識されているかどラかを確認する方法に 
ついて説明します。 


本製品の正常認識確認 (Windows 2000) 




•デパイス熥領別) (£) 


^ |0 呤勿 fan 
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確認しよ *5 


4 [モニタ]をダブルクリックします。 


旦デパイス マネージゃ 


f 荣作®表示⑽11| a 10 g 


^ OEMCOMPUTER 
$备 DVD / CD - ROM ドライブ 
¢1 Q IDE ATA / ATAPI コント□ーラ 
S ^ USB (Universal Serial Bus ) コントローラ 
田#キーボード 
B - g コンピュータ 

a ^ l - サウンド、ビデオ、およびゲ“ムコント□ーラ 
i g システムデバイス 
田 C 3 ディスクドライブ 
B g デイスプレイア今フ 今 


ダブル 
ク IJ ツク 



コントローラ 
ドライブ 


<T'T) 


のほかのポインティングデパイス 


1-0 DATA LCD - A 15 H 


5 本製品が正常に認識されていることを確認します。 

ご使用のディスプレイ名が表示されている場合は、正し<認識されて 
います。 


正しく表示されていれば正常です。 

本製品をお使い < ださい。 


解像度•色数の変更は、[画面のプ□パティ]で行ってください。 
(デスクトップ上を右クリックして、表示された[プ□パティ]を 
クリックします。） 
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画像 t 讕鳌するには 

ここでは本製品の画像を調整する方法について説明します。この操作はどの機種や 
使用 0 S でち同じです。 


4 

本製品はエ揚出荷時に適正値に設定されておりますので、特に必要で 
ない限り、画像を調整する必要はありません。 




お買い上げいただいた製品に該当する部分をご覧ください。 


LCD - A 15 H の画像調整 (42 ベージ) 

LCD - A 15 H の画像調整につし ) て説明します。 


LCD - A 15 HS / ADV 15 H の画像調整 （5 2ページ) 

LCD - A 15 HS / ADV 15 H の画像調整について説明します。 
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_e 

1 LCD-A15H の画像調整 


調整できる項目は 

本製品は画面に表示されるメニュー （ OSD:On Screen Display ) を見ながらポタン操 
作で画像調整ができるようになっています。ここでは、その調整項目の概要を説明 
します。各項目の詳しい内容や操作は【実際にやってみよラ】 （44 ページ）を参照 
してください。 


項目 

意味 

参照頁 

位置とサイズの 

自動調整 

画像の位置をディスプレイの中央に移動し、画 
像サイズを調整します。 

44、47 

49、50 

コントラストの 

自動調整 

自動的に画像のコントラストを調整します。 

44、51 

コントラストの変更 

画像のコントラストを設定します。 

47 

輝度の変更 

画像の輝度（明るさ）を設定します。 

47 

メニュー表示の 

水平位置変更 

メニューの表示位置を左右に移動できます。 

47 

メニュー表示の 

垂直位置変更 

メニューの表示位置を上下に移動できます。 

47 

色調整 

画像の 、 R (赤）_ G (緑）_ B (青）の割合を設 

定します。あらかじめ、2つの色パターンが登録 

されているので、どちらかを選択するか、自由に 

RGB の割合を定義することちできます。 

47 

画像の幅変更 

画像の幅を、ある程度、伸ばしたり、縮めたり 

できます。 

49 

画像の水平位置変更 

画像の表示位置を左右に移動できます。 

49 
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LCD - A 15 H の画像調整 


項目 

意味 

参照頁 

画像の垂直位置変更 

画像の表示位置を上下に移動できます。 

49 

焦点の鮮明化 

焦点を鮮明にすることができます。 

50 

メニュー背景非表示 

メニュー背景の表示/非表示を切り替えます。 

50 

文字のスムージング 

画面表示する文字をスムーズにして読みやす< 

します。 

50 

画面情報の表示 

画面の解像度や周波数などの情報を表示しま 

す。 

50 

メニュー言語の選択 

メニュー表示する言語を選択できます。 

50 

設定のリセット 

すべての設定を取り消し、エ揚出荷時の設定に 

戻します。 

51 
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LCD - A 15 H の画像調整 

実際にやってみよう 


ここでは ディスプレイ正面のボタンを使って 、実際に画像調整を行う方法について 
説明します。 



ワンタッチで出来る設定 


ディスプレイ正面のボタンを押すだけで、設定できる機能です。ポタンはしつ 
かりと押して<ださい。これ以外の設定はメニュー （ OSD ) を表示して設定し 
ます。 


ボタン 

機能 

Auto 

画像の位置とサイズを自動的に調整します。 

画面に[自動調整処理中]と表示され、自動調整を始めます。し 
ばら< して調整が終わったら、元の画面に戻ります。 

+ 

コントラストを自動的に調整します。 

画面に[自動コントラスト処理中]と表示され、自動調整を始めま 
す。しばらくして調整が終わったら、元の画面に戻ります。 

—— 

表示する文字をスムーズにして読みやすくします。 

押すたびにス厶ージングの 0 N /0 FF を切り替えます。 
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LCD - A 15 H の画像調整 


基本のボタン操作 

「ワンタッチで出来る設定」以外はメインメニュー （ OSD ) を表示して設定し 
ます。ここでは、メニューを使ラための基本的なボタン操作を説明します。 

/ [ Menu ] ボタンを押し 
ます。 

画面にメインメニューが 
表示されます。 


2 [一]ボタンを押して、行いたい項目に緑色の反転部分を 
合わせます。 

[+] ボタンを押すと、緑色の反転部分が上の項目へ移動します。 

3 [ Menu ] ボタンを押し、行いたい項目を赤色反転させます。 

赤色反転は、選択されたことを示します。 

4 [+] ボタンまたは[一]ボタンを押して、変更したい値を 
設定したり、サブメニューを表示します。 

値を変更するときは、ボタンを押すごとに実際の画面表示ち変わるので、 
実際の設定を確認しながら値を変更することができます。 

サブメニューが表示される場合、サブメニュー内でのボタン操作はメイ 
ンメニューのときと同じです。 



nLLL 

n M^DDnMnu □□ n 
nu^DDnMD DDn 

田©# 0 冒 O 
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LCD - A 15 H の画像調整 


5 [ Menu ] ボタンを長押しします。 

変更が終わったら、 [ Menu ] ボタンを2秒以上押すと、設定値を保存して 
画像調整を終了し、元の画面に戻ります。サブメニューにいるときも同 
じです。 


メニューを表示したまま、30秒以上操作しない場合は、メニュ 
が自動的に終了しますので、ご注意ください。 
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LCD-A15H の画像調整 


メインメニュー 

メインメニューで設定できる 
項目は以下の通りです。 







B d d d d d d 


機能 

操作 

位置とサイズの 

自動調整 

[自動調整]を赤色反転させてから[一]ボタンを押 
すと、自動調整を開始します。直接 [ Auto ] ポタンを 
押したときと同じです。 

コントラストの変更 

[コントラスト]を赤色反転させてから [+] ボタン 
まだ;は[一]ボタンを押して、値を変更します。 

輝度の変更 

[輝度]を赤色反転させてから [+] ポタンまたは 
[一]ボタンを押して、値を変更します。 

メニューの水平位置 

変更 

[0 SD 水平位置]を赤色反転させてから [+] ポタンま 
たは [] ボタンを押して、値を変更します。 

メニューの室直位置 

変更 

[0 SD 垂直位置]を赤色反転させてから [+] ポタンま 
たは[一]ボタンを押して、値を変更します。 

色調整 

[色調整]を赤色反転させてから[一]ポタンを押す 
と、色調整のサブメニューを表示します。サブメニ 
ューの使い方は次ページ【色調整メニュー】を参照 
してください。 

LCD 調整 

[ LCD 調整]を赤色反転させてから [—] ポタンを押す 
と、 LCD 調整のサブメニューを表示します。サプメ 
ニューの使い方は49ページ 【 LCD 調整メニュー】を 
参照してください。 
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LCD - A 15 H の画像調整 


機能 

操作 

その他調整 

[その他調整]を赤色反転させてから[一]ポタンを 
押すと、その他調整のサブメニューを表示します。 
サブメニューの使い方は50ページ【その他調整メニ 
ュー】を参照して<ださい。 

メニュー終了 

[終了]を赤色反転させてから [_] ポタンを押す 
と、設定値を保存し、メインメニューを終了します。 
[ Menu ] ポタンを2秒以上長押しした場合と同じで 

す。 


色調整メニュー 


色調整メニューはメインメニューの 
[色調整]を赤色反転して、[一]ボタン 
を押すと表示されます。 

色調整では、あらかじめ、調整済みの色パターンが2通り設定されています。 
そのほかに 、 R (赤 ）， G (緑 ）， B (青）の割合を自由に設定して、新しい色パ 
ターンを作成すること^ f できます。 

1番上の行に表示されているのが、現在選択中の色パターンです。 

色調整メニューで設定できる項目は以下の通りです。 



機能 

操作 

設定済みパターン 

1 

明るめ ( R :100、 8:100、 B ：100) の設定 
[プリセット1 ] を赤色反転させてから [_] ボタンを 
押すと、この色パターンで表示を行います。 

設定済みパターン 

2 

やや暗めの設定 

[プリセット 2] を赤色反転させてから [_] ボタンを 
押すと、この色パターンで表示を行います。 
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LCD - A 15 H の画像調整 


機能 

操作 

R 調整 

[ R ] を赤色反転させてから [+] ポタンまだ;は [_] ボタ 
ンを押して、値を変更します。 

1番上の行には「ユーザー」と表示されます。 

G 調整 

[ G ] を赤色反転させてから [+] ボタンまだ;は [_] ボタ 
ンを押して、値を変更します。 

1番上の行には「ユーザー」と表示されます。 

巳調整 

[ B ] を赤色反転させてから [+] ボタンまだ;は [—] ボタ 
ンを押して、値を変更します。 

1番上の行には「ユーザー」と表示されます。 

メインメニューへ 

戻る 

[メインメニュー]を赤色反転させてから[一]ポタンを 
押すと、メインメニューへ戻ります。 



LCD 調整メニュー 


LCD 調整メニューはメインメニューの 
[ LCD 調整]を赤色反転して、 

[一]ボタンを押すと表示されます。 

LCD 調整メニューで設定できる項目は、以下の通りです。 


LCD □口 


日 □□□□□□ 
rannnn 




□ □□ 

□ □□□ 


(SD □ □ □ □ □ □ 


機能 

操作 

画像の幅変更 

[水平サイズ]を赤色反転させてから [+] ポタンま 
たは [—] ボタンを押して、値を変更します。 

画像の水平位置変更 

[水平位置]を赤色反転させてから [+] ポタンまた 
は[一]ポタンを押して、值を変更します。 

画像の垂直位置変更 

[垂直位置]を赤色反転させてから [+] ポタンまた 
は [—] ポタンを押して、値を変更します。 
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LCD - A 15 H の画像調整 


機能 

操作 

焦点の鮮明化 

[微調整]を赤色反転させてから [+] ポタンまたは 
[] ポタンを押して、値を変更します。 

位置とサイズの 

自動調整 

[自動調整]を赤色反転させてから[一]ポタンを 
押すと、自動調整を開始します。 

直接 [ Auto ] ポタンを押したときと同じです。 


その他調整メニュー 

その他調整メニューはメインメ 
ニューの[その他調整]を赤色反転し 
て、[一]ボタンを押すと表示されま 
す。その他調整メニューで設定できる項目は、以下の通りです。 


□ □ □ □ □ 


C 9 ロロ 




□ □□□□□ 

^ □□ 

J ) □ □ mmm 
Bdddd 

□ □ □□□ □ 


機能 

操作 

メニュー背景の非表示 

[背景]を赤色反転させてから [_] ボタンを押す 
と、背景表示の 0 N /0 FF を切り替えます。 

文字のスムージング 

[スムージング]を赤色反転させてから[一]ボタ 
ンを押すと、スムージングの 0 N /0 FF を切り替えま 
す。直接[一]ポタンを押したときと同じです。 

画面情報の表示 

[入力周波数]を赤色反転させてから [_] ポタン 
を押すと、解像度 • 垂直周波数 • 水平周波数など 
を表示します。確認後、[一]ポタンを押すと、そ 
の他調整メニューに戻ります。 

メニュー言語の選択 

[言語]を赤色反転させてから [_] ポタンを押す 
と、言語サブメニューが表示されます。変更した 
い言語を選択して < ださい。 
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LCD-A15H の画像調整 


機能 

操作 

コントラストの自動調 

[自動コントラスト]を赤色反転させてから [_] 
ボタンを押すと、自動調整を開始します。 

直接 [+] ボタンを押したときと同じです。 

設定のリセット 

[リコール]を赤色反転させてから [_] ポタンを 
押すと、工場出荷時の設定に戻します。ただし、 
新し<作成した色パターンだけはそのまま残り 
ます。 

メインメニューへ 

戻る 

[メインメニュー]を赤色反転させてから [_] ボ 
タンを押すと、メインメニューへ戻ります。 
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r LCD-A15HS/ADV15H の画像調整 


調整できる項目は 

本製品は画面に表示されるメニュー （ OSD:On Screen Display ) を見ながらボタン操 
作で画像調整ができるようになっています。ここでは、その調整項目の概要を説明 
します。各項目の詳しい内容や操作は【実際にやってみよラ】 （54 ページ）を参照 
してください。 


項目 

意味 

参照頁 

位置とサイズの 

自動調整 

画像の位置をディスプレイの中央に移動し、画 
像サイズを調整します。 

54、57 

60 

コントラストの 

自動調整 

自動的に画像のコントラストを調整します。 

54、56 

コントラストの変更 

画像のコントラストを設定します。 

56 

輝度の変更 

画像の輝度（明るさ）を設定します。 

57 

メニュー表示の 

水平位置変更 

メニューの表示位置を左右に移動できます。 

62 

メニュー表示の 

垂直位置変更 

メニューの表示位置を上下に移動できます。 

62 

色調整 

画像の 、 R (赤） • G (緑）_ B (青）の割合を設 

定します。あらかじめ、2つの色パターンが登録 

されているので、どちらかを選択するか、自由に 

RGB の割合を定義することもできます。 

58 

画像の幅変更 

画像の幅を、ある程度伸ばしたり、縮めだ;りで 

きます。 

60 

画像の水平位置変更 

画像の表示位置を左右に移動できます。 

60 

画像の垂直位置変更 

画像の表示位置を上下に移動できます。 

60 

焦点の鮮明化 

焦点を鮮明にすることができます。 

60 
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LCD-A15HS/ADV15H の画像調整 


項目 

意味 

参照頁 

メニュー背景非表示 

メニュー背景の表示/1卩表示を切り替えます。 

62 

文字のスムージング 

画面表示する文字をスムーズにして読みやす< 

します。 

62 

画面情報の表示 

画面の解像度や周波数などの情報を表示しま 

す。 

62 

メニュー言語の選択 

メニュー表示する言語を選択できます。 

61 

設定のリセット 

すべての設定を取り消し、エ揚出荷時の設定に 

戻します。 

63 

アナログ/デジタル 

切り替え 

LCD - ADV 15 H のみ 

アナログ入力とデジタル入力の切り替えをしま 

す。 

54、56 
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LCD - A 15 HS / ADV 15 H の画像調整 


実際にやってみよう 


ここでは ディスプレイ正面のボタンを使って 、実際に画像調整を行う方法について 
説明します。 

ワンタッチで出来る設定 


ディスプレイ正面のポタンを押すだけで、設定できる機能です。ポタンはしつ 
かりと押してください。 


ボタン 

LCD - A 15 HS 

LCD - ADV 15 H 

アナログ入力時 

デジタル入力時 

Auto 

画象の位置とサィズを自 

動的に f 題!します。画面 
：t [PLEASE WAIT ---] と表示 
され自動調整を始めま 

す。しばらくして調整が 

終わったら、元の画面に 

戻ります。 

画像の位置とサィズを自 

動的に i 憩!します。画面 

に [PLEASE WAIT …]と表示 

され自動調整を始めま 

す。しばらくして調整が 

終わったら、元の画面に 

戻ります。 


+ 

ボリュームを調整しま 

す。 

音量を大き < します。 

コントラストを自動調整します。 


ボリュームを調整しま 

す。 

音量を小さくします。 

アブ□グ入力とデジタル入力の切り替えを 

します。 
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LCD - A 15 HS / ADV 15 H の画像調整 


基本のボタン操作 


「ワンタッチで出来る設定」以外はメインメニュー （ OSD ) を表示して設定し 
ます。 


/ [ Menu ] ボタンを押します。 

画面にメインメニューが表示されます。 


_ 

€ CONTRAST > _ 

C AUTO CONTRAST 
困 AUTO SYNC 、 

〇 BRIGHTNESS 
两 COLOR 

LCD ADIUST 
❽ LANGUAGE 
_ MI5C 

Q EXIT 

LCD-ADV15H の場合は、 

靈 VIDEO ANALOG 

ちしくは 

■ VIDEO DIGITAL 

になります。 




2 [一]ボタンを押して、行いたい項目に緑色の選択部分を 
合わせます。 

[+] ポタンを押すと、緑色の選択部分が上の項目へ移動します。 

3 [ Menu ] ボタンを押します。 


4 . [+] ボタンまたは[一]ボタンを押して、変更したい値を 
設定したリ、サブメニューを表示します。 

値を変更するときは、ボタンを押すごとに実際の画面表示ち変わるので、 
実際の設定を確認しながら値を変更することができます。 

サブメニューが表示される揚合、サプメニュー内でのボタン操作はメイ 
ンメニューのときと同じ■です。 
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LCD - A 15 HS / ADV 15 H の画像調整 

5 [ Menu ] ボタンを長押しします。 

変更が終わったら、 [ Menu ] ボタンを2秒以上押すと、設定値を保存して 
画像調整を終了し、元の画面に戻ります。サブメニューにいるときち同 
じです。 


1 ™ , 

メニューを表示したまま、30秒以上操作しない揚合は、メニュー 
が自動的に終了しますので、ご注意ください。 

L _ j 




メインメニュー 


メインメニューで設定できる項目は以下の通りです。 



t) CONTRAST ^ 

〇 AUTO CONTRAST ^ 
ffl AUTO SYNC ’ 

O BRIGHTNESS 
约 COLOR 
ffl LCD ADIUST 
❾ LANGUAGE 
_ MISC 
□ EXIT 

LCD-ADV15H の場合は、 

靈 VIDEO ANALOG 

ちし < は 

電 VIDEO DIGITAL 

になります。 




機能 

操作 

コントラストの変更 

[ CONTRAST ] を選択してから [ MENU ] ポタンを押し、 

[+] ポタンまたは [—] ポタンを押して、調整しま 
す。 

コントラストの 

自動調整 

LCD - A 15 HS の場合は、 [ AUTO - CONTRAST ] を選択してか 
ら [ MENU ] ボタンを押すと、自動調整を開始します。 
LCD - ADV 15 H の場合は、アナログ入力とデジタル入力 
の切り替えをします。 
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LCD-A15HS/ADV15H の画像調整 


機能 

操作 

位置とサイズの自動 

調整 

[ AUTO - SYNC ] を選択してから [ MENU ] ボタンを押すと 
自動調整を開始します。 

直接 [ Auto ] ポタンを押したときと同じです。 

輝度の変更 

[ BRIGHTNESS ] を選択してから [ MENU ] ポタンを押し、 
[+] ポタンまたは[一]ボタンを押して、調整しま 

す。 

色調整 

[ COLOR ] を選択してから [ MENU ] ポタンを押すと、色 
調整のサブメニューを表示します。サブメニューの 
使い方は次ページ【色調整メニュー】を参照して< 

ださい。 

LCD 調整 

LCD - ADV 15 H では、 

アブ□グ入力時の 

[LCD ADJUST ] を選択してから [ MENU ] ポタンを押す 
と、 LCD 調整のサブメニューを表示します。サブメ 
ニューの使い方は59ページ 【 LCD 調整メニュー】を 

み使用できます。 

参照してください。 

メニュー言語の選択 

[ LANGUAGE ] を選択してから [ MENU ] ボタンを押すと、 

言語サブメニューが表示されます。変更しだ;い言語 
を選択してください。61ページ【言語選択メニュー】 

を参照して < ださい。 

その他調整 

[ MISC ] を選択してから[一]ボタンを押すと、その他 
調整のサブメニューを表示します。サブメニューの 
使い方は62ページ【その他調整メニュー】を参照し 

てください。 

メニュー終了 

[ EXIT ] を選択してから [ MENU ] ボタンを押すと、設定 
値を保存し、メインメニューを終了します。 [ Menu ] 
ポタンを2秒以上長押しした場合と同じです。 
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LCD - A 15 HS / ADV 15 H の画像調整 


色調整メニュー 

色調整メニューはメインメ 
ニューの [ COLOR ] を選択して、 
[ MENU ] ボタンを押すと表示さ 
れます。 



1 MANuj 

PRESET 0 

PRESET 0 
PRESET 2 


him ii mi mi ii ii ii in in ii 


HIM II INI 1111 II II II III III II 

MAIN MENU 



色調整では、あらかじめ調整済みの色パターンが2通り設定されています。 
そのほかに 、 R (赤 ）， G (緑 ）， B (青）の割合を自由に設定して、新しい色パ 
ターンを作成すること^ f できます。 

1番上の行に表示されているのが、現在選択中の色パターンです。 

色調整メニューで設定できる項目は以下の通りです。 


機能 

操作 

PRESET 1 

明るめの設定 

[ PRESET 1] を選択してから [ MENU ] ボタンを押すと、この 
色ノ \°ターンで表示を行います。 

PRESET 2 

やや暗めの設定 

[ PRESET 2] を選択してから [ MENU ] ボタンを押すと、この 
色) ターンで表示を行います。 

R 調整 

[ R ] を選択してから [ MENU ] ボタンを押し（赤色反転しま 
す。） [+] ボタンまたは[一]ボタンを押して、値を変 
更します。 

1番上の行には 「 USER 」 と表示されます。 
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LCD - A 15 HS / ADV 15 H の画像調整 


機能 

操作 

G 調整 

[ G ] を選択してから [ MENU ] ボタンを押し（赤色反転しま 
す。） [+] ボタンまたは[一]ボタンを押して、値を変 
更します。 

1番上の行には 「 USER 」 と表示されます。 

B 調整 

[ B ] を選択してから [ MENU ] ポタンを押し（赤色反転しま 
す。） [+] ボタンまたは [—] ボタンを押して、値を変 
更します。 

1番上の行には 「 USER 」 と表示されます。 

メインメニューへ 

戻る 

[MAIN MENU ] を選択してから [ MENU ] ボタンを押すと、メ 
インメニューへ戻ります。 



LCD 調整メニュー 


LCD 調整メニューはメインメ 
ニューの [LCD ADJUST ] を選択 
して、 [ MENU ] ボタンを押すと 
表示されます。 

LCD 調整メニューで設定でき 
る項目は、次ページの通りです。 


LCD ADJ UST 

■ PC MAC 
日 H SIZE 
向 H POSITION 
Q V POSITION 
FINE tune 
田 AUTO SYNC 
SMAIN MENU 
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LCD - A 15 HS / ADV 15 H の画像調整 


機能 

操作 

パソコン設定 

PC -9821 シリーズ、 D 0 S/V マシン、もしくは PC 98 -NX 
シリーズをご使用の場合は [ PC ] に設定し、 

Macintosh パソコンをご使用の揚合は、 [ MAC ] に設定 
してください。 

(この項目は、解像度を800 X 600に設定した PC - 

9821シリーズ、 D 0 S/V マシン、もしくは PC 98 -NX シリ 

ーズと、 832 X 624 に設定した Mac i ntosh / \°ソコンで、 

双方のリフレッシュレートが同じだつた揚合に、液 
晶ディスプレイが混同し、誤動作してしまうことを 

防ぐために設けられています。） 

画像の幅変更 

[ HSIZE ] を選択してから [ MENU ] ボタンを押し、 [+] 
ポタンまたは[一]ポタンを押して、值を変更しま 

す。 

画像の水平位置変更 

[ H - POSITI 0 N ] を選択してから [ MENU ] ボタンを押し、 
[+] ボタンまだ;は[一]ボタンを押して、値を変更し 

ます。 

画像の垂直位置変更 

[ V - POSITI 0 N ] を選択してから [ MENU ] ポタンを押し、 
[+] ポタンまだ;は[一]ポタンを押して、値を変更し 

ます。 

焦点の鮮明化 

[FINE TUNE ] を選択してから [ MENU ] ポタンを押し、 
[+] ポタンまだ;は[一]ポタンを押して、値を変更し 

ます。 

位置とサイズの 

自動調整 

[ AUT 0- SYNC ] を選択してから [ MENU ] ポタンを押す 

と、自動調整を開始します。 

直接 [ Auto ] ボタンを押したときと同じです。 

メインメニューへ 

戻る 

[MAIN MENU ] を選択してから [ MENU ] ポタンを押す 
と、メインメニューへ戻ります。 
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LCD - A 15 HS / ADV 15 H の画像調整 



言語選択メニュー 



言語選択メニューはメインメ 
ニューの [ LANGUAGE ] (英語表示 
時）を選択して、 [ MENU ] ボタン 
を押すと表示されます。言語選 
択メニューでは以下の言語に設 
定できます。 


ENGLISH 

ENGLISH 
FRANCIAS 
DEUTSCH 
ITALIA NO 

espaNol 

MAIN MENU 


表吾 

操作 

英語 

[ ENGLISH ] を選択してから [ MENU ] ボタンを押しま 
す。 

フランス語 

[ FRANCIAS ] を選択してから [ MENU ] ボタンを押し 
ます。 

ドィツ語 

[ DEUTSCH ] を選択してから [ MENU ] ボタンを押しま 
す。 

イタリア語 

[ ITALIAN 0] を選択してから [ MENU ] ボタンを押し 

ます。 

スペイン語 

[ ESPAN 0 L ] を選択してから [ MENU ] ボタンを押しま 

す。 

メインメニューへ 

戻る 

[MAIN MENU ] を選択してから [ MENU ] ボタンを押す 
と、メインメニューへ戻ります。 
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LCD - A 15 HS / ADV 15 H の画像調整 

その他調整メニュー 

その他調整メニューはメインメ 
ニューの [Ml SC ] を選択して、 

[ MENU ] ボタンを押すと表示され 
ます。その他調整メニュー 
で設定できる項目は、以下の通りです。 


MISC 

く AUDIO 

OD H-OSD POSITION 
EDV-OSD POSITION 
EE) SMOOTING 
向 INVISIBLE 
巴 INFORMATION 
s RECALL 
1^1 MAIN MENU 


機能 

操作 

スピーカ調整 

※ LCD - A 15 HS でのみ使 

用できます。 

以下の3つの項目があります。 

[ VOLUME ] ---スピーカの音量を調整します。直 
接 [+] ボタン（ちし<は[― ] ポタン）を押したと 
きと同じです。 

[ SOFT ] ■ • •ソフトな音質になります。 

[ MUTE ] • • 無音にします。 

0 SD の水平位置変更 

[ H-OSD POSITION ] を選択してから [ MENU ] ポタン 
を押し、[十]ボタンまたは[一]ボタンを押して、 
値を変更します。 

0 SD の垂直位置変更 

[ V-OSD POSITION ] を選択してから [ MENU ] ポタン 
を押し、 [+] ポタンまたは[一]ポタンを押して、 
値を変更します。 

文字のスムージング 

[ SMOOTHING ] を選択してから [ MENU ] ポタンを押 
し、 [+] ボタンまたは [—] ポタンを押して、値を 
変更します。 

メニュー背景の非表示 

[ INVISIBLE ] を選択した状態で、 [ MENU ] を押しま 
す。押す毎に背景表示の 0 N /0 FF を切り替えます。 

画面情報の表示 

[1 NF 0 RMATI 0 N ] を選択してから [ MENU ] ポタンを押 
します。解像度_垂直周波数 • 水平周波数などを 
表示します。確認後、[一]ボタンを押すと、その 
他調整メニューに戻ります。 


62 















LCD - A 15 HS / ADV 15 H の画像調整 


機能 

操作 

設定のリセット 

[ RECALL ] を選択してから [ MENU ] ボタン押すと、各 
設定をエ揚出荷時の状態に戻します。ただし、新 
しく作成した色ノ \°ターンだけはそのまま残りま 
す。 

メインメニューへ 

戻る 

[MAIN MENU ] を選択してから [ MENU ] ポタンを押す 
と、メインメニューへ戻ります。 
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蠡录 


困った時には （66 ページ） 

本製品を使用中に、トラブ」レがあつたときにご覧<だ 
さい。 


用語解説 (70 ページ) 


本書内の用語について説明します。 


省電カモードにする （72 ページ) 


省電カモードについて説明します。 


_省電力設定について （74 ページ）_ 

省電力設定の方法です。詳細については、各 Windows の 
取扱説明書をご覧ください。 


ハードウヱア仕様 （75 ページ) 


本製品の仕様について説明します。 
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(68 ページ) 


■( いい;！ 


□□□□□□ 

□□□□□□ 


■【いい;！ Q 1 


(67 ページ) 


■ ■ ■ ■ ► いいえ/改善しない/該当しな:い 


困った時には 


以下のチャートに従ってチェックしてください。 

はい/改善した/該当する 


( 改善しない) 


( はい 


( はい 


■( ぃぃ无 >■ 


■ f いいえ1 


( はい 


( 改善しない> f 改善した) 


640X 400D □□□□□□□□ 
□ □ 56 ^ □□□□□□□□ 

[OTHm □□□□□□ [2] 口 
□□□□□□□□□□□□口 
□□□□□□□□□□□口 
□□□□□□□□□□□□ 
[刪□□□□□□□□□口 
□□□□□□□□□□ 


□ □□□□□□□□ 
□ PC - 98210 □ □ □ □ 


□□□□□□□□ 
□ □□□□ 



, 

は1 

ハ: 


♦ 


[ 

Q 2 

へ） 



> 

□ 

□□ 
□□ 
□□ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 


i 


□ □ 

□ □ 

□ □ □ 

^ □□□ 

卜 〆 □□□ 


□ □口 

□ □口 

□ □ □ 



□ 

□ 

□ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 


□□ 
□□ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 


□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □□ 

□ □口 

□ □口 

□ □ □ 


-□ 

-□ 

-□ 
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困った時には 


□ □□□□□□□□□(□□□)□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□(□□□)□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
‘□□□□□□□□□□□□□□□口 


いいえ ) f 改善した vl 〇善しなし 7 ) 〈 


□□□□□□ 

□□□□□□ 


C はい >► 


【改善した ) 


<改善しない> 


68DDDDDDDD 

□□□□□□□□□ 


□ out of Ranged 

nnnnnnn 


□ □/□□□□□ 
n n n n n n 


(該当しない〉 ■■■■ 


□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 

□ □□□□ 

□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 


□□□□□□ 

□□□□□□ 


該当する、 


え 




ま 


□ □ 




□ □ 




□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 


ま 


无 


□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 

§■□□ 
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困った時には 


Q 2 




□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□ 


4改善した 


□□□□□□ 

□□□□□□ 


( 改善しない) 



□ □□□□□□□□ / 改羔しナ -W 厂 ]□□□□□ \ 

□ □□□□□□□□ ^ >^\p □□□□□/ 


(改善しない） 


\口 □□□□□□□ / 


【対処1】 

ディスプレイの [ AUTO ] ボタンを押して自動調整を行なってみてください。それで 
ち改善されないよラであれば以下の方法で手動調整をお試し<ださい。 

① [ MENU ] ポタンを押します。 

② メニューが表示されますので、 [-] ポタンを押し[その他調整]まで移動し再 
度 [ MENU ] ボタンを押します。（赤色の反転表示になります。） 

③ [水平サイズ]、[水平位置]、[微調整]の項目をそれぞれの設定にて、見やす 
<なる値に調整します。 
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困った時には 


【対処2】 

当社 LCD シリーズの仕様外の解像度やリフレッシュレート（垂直周波数）を設定さ 
れた為と思われます。以下の方法にて設定を変更して<ださい。 

※ Windows NT 4. 0の場合は、起動時に 「VGA MODE 」 を選択の上、③からの操 
作を行ってください。 

① Windows 起動□ゴが表示される前あたりで、キーボードの [ F 8] キーを断続的 
に何回か押します。（押しっぱなしにはしないでください。） 

② 起動メニューが表示しますので、 [3. SafeMode ] を選択します。 

③ Safe モードで Windows が起動しますので、壁紙部分で右クリックし[プ□パ 
ティ]をクリックします。 

[画面のプ□パティ]が起動しますので、[設定]タブをクリックし 、 (Windows 
95は、[詳細]タブ）より解像度を 640 X 480 もしくは 800 X 600 に指定します。 

※変更出来ない状態の場合、そのまま [0 K ] ボタンをクリックします。 

④ Windows を再起動します。 

© 再起動後、再度画面のプ□パティより、画面の解像度を変更しますが、必 
ず 1024 X 768 を超えない様に設定してください。また、変更時には必ず 
[適用]ボタンをクリックしてください。（万が一対)®外の解像度が選択さ 
れた揚合でち 「 ESC 」 キーを押す事により元の解像度に復帰します。） 
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用語解説 



( 

DPMS(Display Power Management Signaling) 

J 


VESA (Video Electronics Standards Association ) が策定した、デイス 
プレイの節電機構をノてソコン本体側から制御するための規格。省電力機能は、 
ディスプレイの HSYNC/VSYNC (水平/垂直走査周波数）を制御することで 
Ready 、 Standby 、 Suspend 、 Off の4つの節電レペルを可能とします。 


OSD (On Screen Display) 


ディスプレイの一部に設定値を表示しながら、設定が可能なディスプレイの 
機能。本製品では、 0 SD を使っていろいろな調整を行うことができます。 


TFT (Thin Film Transfer liquid crystal) 


アクティブ•マトリックス型液晶の一種。 

液晶画面の各ドットは、薄膜トランジスタ （ TFT ) で制御します。現状、他の 
液晶技術 （ STN ， DSTN 等）に比べ、品質面では最も優れています。 


インタレース表示 


まず、画面の左上から奇数ラインだけを走査し、再び左上に戻り、今度は 
偶数ラインを走査するといラ走査方式です。 

1画面表示するのに電子ビームが2回走査する必要があります。この走査方 
式は、走査周波数が低いのでディスプレイの種類により画面がちらつく場合 
があります。チラツキは垂直解像度が高<なれば、よけいに目立ちますので、 
チラツキが多い場合は解像度を低<するか、ノンインタレースフリツカー 
フリー表示かノンインタレース表示を選びます。 


走査線周波数 


ディスプレイはドットの集まりです。ディスプレイは左上から右下に向かつ 
て電子ビームで必要なドットを光らせて画像を表示しています。「走査す 
る」とは、電子ピー厶が動<、つまり画像が表示されるという意味です。 
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用語解説 


走査周波数とは、ちょうど電子ビームの動く速さを示す「メトロノーム」の 
よラなちので、走査周波数が高いほど電子ビームが速く動く、つまり画像 
表示が速いということになります。走査周波数を低<すると画面のちらつき 
が目立つよラになります。逆に走査周波数を高<すると画面のチラツキは 
目立たな < なります。 



文字や図形を表現する基本単位となる点のこと。ピクセルとち呼ばれます。 
パソコンで扱う文字ゆ図形は、このドットの集まりで表現されます。 


ドット抜け 


TFT パネル等平面パネルは、非常に高度な技術を使用していますが、生産 
過程の諸条件により液晶格子の一部が上手く形成されない場合があります。 
現在の技術は 99. 99%以上の精度で液晶格子が形成されています。すべて 
完全な液晶格子を形成することは現在の技術水準でち難しいのが現状です。 


ノンインタレース表示 


画面の左上から右下まで1ラインごとに全ラインを1度に走査する走査方式 
です。1画面表示するのに1回の走査ですむ代わり、電子ビームを速く動か 
す必要があります。そのため、インタレース表示より高い周波数が必要に 
なりますが、インタレース表示よりはチラツキが少なくなります。 


フリツカー 


画面のチラツキをいいます。画面上のあるドットを光らせたとします。 

次にそのドットを光らせるまで光っていてほしいのに、その光が消えて 
しまったとします。すると、「光らせる—光らせる二ずっと光っている」と 
なるところが、「光らせる—消える—光らせる」となり、点滅したよラな 
状態になります。この点滅が、人間の目から見るとちらついている、つまり 
フリッカーカ ? 発生しているといラことになります。 










I " 省電カモードにする 


省電カモードを働かせるには、パソコン側で設定が必要です。本製品では、特に設 
定は必要ありません。 

キーボードやマウスの操作をすると省電カモードから復帰します。 

■ パソコンの設定 

省電カモードを働かせるためには、お使いのパソコンにあった設定を行って 
<ださい。具体的な設定方法については、パソコンなどの取扱説明書をご覧 
<ださい。 

なお、省電カモードを働かせるためには、グラフィックアクセラレータポー 
ドが VESA DPMS 規格に対]®している必要があります。 

- VESA DPMS 対応のディスプレイ省電力の流れ 

グラフィックボードから出力される「オン」、「スタンパイ」、「サスペン 
ド」、「オフ」の4種類の信号の変化をディスプレイが検出して、省電カモー 
ドに入ったり、復帰したりします。 


電源ランプ色 緑 橙 緑 



号検出（省電 モード終了） 

カモード'開始） 

※本製品では「スタンパイ」、「サスペンド」、「オフ」のうちいずれの信号を認 
知した場合でち省電カモードに入ります。 
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省電カモードにする 


※省電カモードとは • • • 

一定時間パソコンを操作しなかった場合に、自動的にディスプレイの消費電 
力を抑える機能のことです。省電カモード時は画面は真暗になります。 


※国際エネルギースターブ□グラムとは ••• 

コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための 
国際的なプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費を効率的に 
抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたちので、 
事業者の自主判断によ:り参加することができる任意の制度となっており、 
対象製品及びそれぞれの基準ならびにマーク（ロゴ）は参加各国の間で統 
一されています。 


弊社は、国際エネルギースターブ□グラムの参加事業者として、本製品が 
国際エネルギースターブ□グラムの対象製品に関する基準を満たしている 
と判断します。 
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省電力設定について 


省電力の設定方法です。ご参考ください。（詳細については、各 Windows の取扱説明 
書をご覧ください。） 

《Windows Me/9 8/95 での設定方法》 

① デスクトップ上で右クリックし、表示された[プロパティ]をクリックします。 

② Windows Me /98 の揚合 

[設定]タブ—[詳細]ポタン—[モニタ]タブの順にクリックします。 
Windows 95 4.00. 950/4. 00. 950 a の場合 

[ディスプレイの詳細]タブ—[ディスプレイの変更]ポタンの順にクリッ 
クします。 

Windows 95 4. 00. 950 B /4. 00+ 950 C の場合 

[ディスプレイの詳細]タブ—[詳細プ□パティ]ボタン—[モニター]夕 
プの順にクリックします。 

③ [省電カモニタ]をチェックします。 

④ [0 K ] ポタンをクリックします。 

© [スクリーンセーバー]タブをクリックします。 

⑤ [ディスプレイの省電力機能]を設定します。 

⑦ [0 K ] ポタンをクリックします。 

《Windows 2000 での設定方法》 

① [マイコンピュータ]—[コント□-ルノ\°ネル]—[電源オプション]を開きます^ 

② [電源設定]タブを開きます。 

③ [モニタの電源を切る]で省電力になるまでの時間を設定します。 
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ハードウヱア仕様 


■基本仕様 



LCD - A 15 H 

LCD - A 15 HS 

LCD - ADV 15 H 

パネルタイプ 

TFT 15インチ 

表示面積 ( mm ) 

304.1 X 228. 1 

最大表示解像度 

1024 X 768 ドット 

画素ピッチ ( mm ) 

0. 297( H ) X 0. 297 ( V ) 

表示色 

1677万色 

視野角度 

上： 45° 下： 55° 右： 60° 左： 60° 

チルト角 

上： 20。下： 5。 

最大輝度 

210 cd / m 2 

コントラスト 

350:1 

答速度 

40 ms 

入力信号 

アナログ RGB 

アブ□グ RGB 
デジタル DVI 

外形寸法 ( W * D * H ) 

400 Xl 58 X 378( mm ) 

400 X 158 X 361 ( mm ) 

400 X 158 X 378 ( mm ) 

質量 

4. 2 Kg 

使用温度条件 

動作時： 0° C 〜 +40 °C 
収納時：-20。〜 +60 °C 

使用湿度条件 

20%〜80% (結露なきこと） 

定格電圧 

DC 12 V 

消費電力 

通常時：最大 38 W 
省電力時：最大 3 W 

通常時：最大 36 W 
省電力時：最大 3 W 

パワー 

マネージメント 

VESA DPMS 互換 

バックライト春命 

25, 000時間 

スピーカ 

— 


— 

その他 

VESA マウントインターフェイス規格準拠 
盗難防止用ホール 


※ TFT カラー液晶パネルは、特性として表示画面上に黒点（点灯しない点）や輝点 
(点灯したままの点）がある揚合があります。これは故障あるいは不良ではあり 
ません。予めご了承ください。 
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ハードウェア仕様 


■AC アダプタ仕様 


入力 

AC 100 〜 240 V (50/60 Hz ) 、 120 VA 

出力 

DC 12±5 °/o 4.16 Amax 

■スピーカ仕相 

1 ( LCD - A 15 HS のみ） 

音声出力 

内蔵ステレオスピーカ 1 WX 2 

入力端子 

ステレオミニジャック 


※スピーカは、画面が表示されているときのみ音声が出力されます。 


■対応信号タイミング 



表示モード 

水平周波数 
(kHz) 

垂直周波数 
(Hz) 

LCD-A15H 

LCD-A15HS 

LCD-ADV15H 

LCD-ADV15H 






アナログ 

デジタル 



720X400 

31.5 

70.1 



mm 



640X400 

31.3 

70.0 

〇 

〇 

— 



640X480 

31.5 

59.9 

〇 

〇 





37.9 

72.8 

〇 

〇 

- 




37.5 

75.0 

〇 

〇 

— 


〇〇 

% 

800X600 

35.2 

56.3 

〇 

〇 

— 


"〇 

[ 


37.9 

60.3 

〇 

〇 


〇 



46.9 

75.0 

〇 

〇 

— 

〇 

cd 



48.1 

72.2 

〇 

〇 

— 


1024X768 

48.4 

60.0 

〇 

〇 


① 

% 



56.5 

70.1 

〇 

〇 

- 

〇_ 



58.0 

71.9 

〇 

〇 

— 




60.0 

75.0 

〇 

〇 

— 



640X480 

35.0 

66.7 

〇 

〇 

— 



832X624 

49.7 

74.5 

— 

〇 

— 



1024X768 

60.2 

74.9 


〇 

— 


※パソコンからの信号は全てノンインタレースであること。 

※ Power Macintosh シリーズでご使用の場合は、別途市販の Macintosh 用接続変換コ 
ネクタが必要になる場合があります。 

※表示解像度、表示色数は接続するグラフィックポードによって異なります。 

※ 1024X768 未満の解像度の場合は、拡大表示します。 

※コンポジットシンクおよびシンクオングリーンには対応しておりません。 
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■アナログコネクタ形状 _ ピンアサイン 


ハードウェア仕様 


6 



0000 
00000 
00000 


11 


15 


D - Sub 15 ピンコネクタ 


ピン番号 

内容 

1 

赤映像信号入力 

2 

緑映像信号入力 

3 

青映像信号入力 

4 

N.C 

5 

GND 

6 

赤映像信号用 GND 

7 

緑映像信号用 GND 

8 

青映像信号用 GND 

9 

N.C 

10 

同期信号用 GND 

11 

N.C 

12 

N.C 

13 

水平同期信号用入力 

14 

垂直同期信号用入力 

15 

N.C 
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ハードウ I ア仕様 

■デジタルコネクタ形状 ■ ピンアサイン 


8 6 3 1 



DVI ピンコネクタ 


ピン番号 

内容 

1 

TIVIDS データ2- 

2 

TIVIDS データ2+ 

3 

TIVIDS データ2/4シールド 

4 

未結線 

5 

未結線 

6 

DDC クロック 

7 

DDC データ 

8 

未結線 

9 

TMDS データ 1- 

10 

TIVIDS データ1 + 

11 

TIVIDS データ1/3シールド 

12 

未結線 

13 

未結線 

14 

+5 V パワー 

15 

GND 

16 

ホットプラグ検知 

17 

TMDS データ 0- 

18 

TIVIDS データ0+ 

19 

TMDS データ0/5シールド 

20 

未結線 

21 

未結線 

22 

TMDS ク□ックシールド 

23 

TMDS クロック+ 

24 

TMDS クロック- 
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サポートセンターへのお問い合わせ 

U 0 4 ^ r 0632 

1. お客様の住所 • 氏名_郵便番号 • 連絡先の電話番号および FAX 番号 

2. ご使用の弊社製品名。 

3. ご使用の LCD - A 15 H / A 15 HS / ADV 15 H サボートソフトのパージョン。 

4. ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番。 

5. ご使用の 0 S とアプリケーションの名称、パージョンおよびメーカー名。 

6. 現在の状態（どのようなときに、どラなり、今はどうなっているか。画面の 
状態やエラーメッセージ等の内容)。 


0 LL|' Ij I 


インタ-ネット 


http ：// www . iodata . co . jp / support / 


0 i 

’ 〒920-851 3 石川県金沢市桜田町 2 丁目 84 番地アイ■才-■テに9第2ビル 

株式会社アイ ■ オー_データ機器 
I _ サボー トセンター rLCD - A 15 H / fl 15 HS / ADV 15 Hj 係宛 



U 


電話番号 本社 076-260-3646 
東京 03-3254-1 036 

受け付け時間 9：30~19：00月〜金曜日（祝祭日を除く） 


U FAX 


FAX 番号 本社 076-260-336 0 

東京 03-3254-9055 

宛先 株式会社アイ ■ オー ■ データ機器 

サポートセンター 「 LCD - A 15 H / A 15 HS / ADV 15 H 」 係宛 


本製品に関するお問い合わせはサボートセンターのみで行っています。予めご了承<ださい。 


7 9 

























_ 保証について _ 

■保証期間 

•保証期間は、お買い上げの日より1年間です。保証期間を過ぎたちのや、保証書 
に販売店印とお買い上げ日の記述のないちのは、有償修理となります。お送りい 
ただいた製品を検査後、有償となる場合のみ往復/\ガキにて修理金額をご案内致 
しますので、修理するか否かをご検討の上、往復ハガキにご記入いただきご返送 
ください。また、修理を受ける揚合には保証書が必要になりますので、大切に保 
管してください。 

•弊社が販売終了を決定してから、一定期間が過ぎた製品は、修理ができな<なる 
場合があります。 

詳■は、ハードウェア保証書をご覧ください。 

■保証範囲 

次のよラな場合は、保証の責任を負いかねます。予めご了承<ださい。 

-本製品の使用によって生じた、データの消失および破損。 

-本製品の使用に上って生じた、いかなる結果やその他の異常。 

• 弊社の責任によらない製品の破損、または改造による故障。 
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サポートソフトのバージヨンアップ 


入手方法は以下の通りです。 


■ オンライン _ 

[ インタ-ネット http :// www . iodata . co . jp / —「サポート■フイブラリ」 


■バージヨンアップ窓口からの郵送 


下記の窓□までお問い合わせ<ださい。（送料および手数料はお客様負担) 


( 住所 〒92 Q -8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 
アイ■才- _ f -9 第2ビル 
株式会社アイ ■ オー ■ データ機器 
「 LCD - A 15 H / A 15 HS / ADV 15 HJ 


電話番号 
受付時間 


バージョンアップ係宛 

076-2 B 0-3 B 63 

9:30〜1 2:00 1 3:00〜17:00月〜金曜日（祝祭日を除く） 



ご注意 

參オンラインによるダウン□ードはお客様の責任のもとで行って<ださい。 
♦添付ソフトウェアの中には、当サービス対象外のソフトウェアちあります。 
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修理について 


s -LZ oy cbo rye Hjlf^ £ d j d. £ruHj V-t»Ad.-b r 6 6 3 
S Hjq 6 e" oy L x 0 գ t u cf368rqAcfu r ? q A p 

• 原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の 
費用はお客様負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。 

• 修理品にはご使用の環境ゆ現在の状態 （ 『サポートセンターへのお問い合わせ』 
の「お知らせいただ < 事項」）をお書き添えください。 

• 保証期間中は無償で修理いたします。ただし、次の場合は有償となります。 
◊保証書がない場合 
◊保証書の所定事項が未記入の場合 

◊誤った操作方法や、お買い上げ後の輸送、落下、取り付け場所の移設による 
破損、故障の場合 
◊落雷等の事故による破損の揚合 
◊本製品を改造した揚合 


• 保証期間後は有償で修理いたします。 

製品によっては主要部品が ユニット 化（一体化）されている場合があります。 こ 
れらの製品で故障が主要部品におよんでいた場合、各 ユニッ トの交換を実費で行 
います。 


• 修理品送付先 


亍 920- B 513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地アイ■才-■テ ♦-9 第2ビル 

株式会社アイ_オー_データ機器 
「 LCD - A 15 H / A 15 HS / ADV 15 H 」 修理係宛 



※修理品を送付される場合は、輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱 • 梱包材を 
使用してください。また、紛失等のトラブルを避けるため、宅配便または書留郵 
便小包でのご送付をお願いいたします。 


• 修理品納期問い合わせについて 


受付 窓口 「 LCD-A15H/A15HS/ADV15H 」 サービス 窓口 
電話番号金沢 07B-260-3BB3 

受付時間 9:30 〜 12:0013 ： 00~17：00 月〜金曜日（祝祭日を除く） 


※申し込まれた修理品の納期をお知りになりたい場合は、こちらまで 


お問い合わせ < ださい。 
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LCD - A 15 H LCD - A 15 HS LCD - ADV 15 H 取扱説明書 
2001 .Ap 1.5 89763-01 
発行株式会社アイ • オー • データ機器 
〒 920-851 2石川県金沢市桜田町3丁自10番地 

©2001 1-0 DATA DEVICE , INC . All rights reserved . 

本製品及び本書は著作権法により保護されておりますので 
無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。 


V e r ソール 

ここに Ve 「シールをお貼り<ださい。 




